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Laitteistopdivitykset 




HP Compaq dx2000 Microtower 

Huollettavuuteen liittyvdt ominaisuudet 

Tietokoneessa on ominaisuuksia, jotka helpottavat ja monipuolistavat 
sen huoltamista. Useimpiin tassa kappaleessa kuvattuihin asennustoimiin 
ei tarvita tyokaluja. 



Laifteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



Tietoja vaaroista ja varoitukset 

Ennen kuin aloitat paivittamisen, lue huolellisesti kaikki taman 
oppaan soveltuvat ohjeet, varoitukset ja vaarailmoitukset. 

AVAARA: Vdhentddksesi sahkoiskun ja/tai kuumien pintojen aiheuttamien 
vahinkojen vaaraa muista irrottaa virtajohto pistorasiasta ja antaa 
jdrjestelmdn sisdisten osien jddhtyd ennen niiden koskettamista. 



AVAARA: Vdhennd sahkoiskun, tulipalon tai laitteiston vahingoittumisen 
vaaraa olemalla kytkemdttd teleliikenne- tai puhelinliittimid verkkokorttien 
liiftimiin. 



AVAROITUS: Staattinen sdhkd voi vahingoittaa tietokoneen tai 
valinnaisen laitteiston sdhkdisid osia. Ennen kuin aloitat ndmd 
toimenpiteet, kosketa maadoitettua metalliesinettd, jotta varmistat, 
ettei sinussa ole staattista sdhkdd. Katso lisdtiedot kohdasta Luku 4, 
"Staattinen sdhkd". 



AVAROITUS: Ennen kuin irrotat tietokoneen kotelon, varmista, 
ettd tietokone on sammutettu ja virtajohto irrotettu pistorasiasta. 



Huoltopaneelin ja etukehikon irrottaminen 

1. Sammuta tietokone asianmukaisesti kayttojarjestelman kautta 
ja sammuta kaikki ulkoiset laitteet. 

2. Irrota virtajohto pistorasiasta j a tietokoneesta seka ulkoiset 
laitteet tietokoneesta. 

3. Kierra auki kaksi ruuvia, joilla huoltopaneeli on kiinni 
tietokoneen rungossa. Joissakin huoltopaneeleissa on siipiruuvit. 



Paivita muisti- tai laajennuskortti irrottamalla oikea huoltopaneeli. 
Paivita asema irrottamalla vasen huoltopaneeli. 
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Laitteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



4. Liu'uta huoltopaneelia noin 2.5 cm, ja nosta se pois. 




Huoltopaneelien irrottaminen 

Aseta huoltopaneeli takaisin paikalleen toistamalla irrotustoimenpiteet 
kaanteisessa jarjestyksessa. 

Kaksi huoltopaneelia ovat fyysisesti samanlaisia. Toisessa 
huoltopaneelissa on kiertamalla avattavat siipiruuvit. 



Laifteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



5. Poista etupaneeli tarttumalla sita alareunasta alimman 
ilmastointiaukon alta ja irrota se rungosta vetamalla 
paneelia ulos- ja ylospain. 




Etukehikon irrottaminen 

Asenna etukehikko asettamalla ylaosan kaksi salpaa naille varattuihin 
rungon reikiin ja tyontamalla kehikko paikoilleen. 



Etukehikon vaihtamisen yhteydessa varmista ennen etukehikon 
tyontamista paikoilleen, etta sen ylaosa on rungon ylaosan tasalla. 
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Laitteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



Etuasemakehikoiden irrottaminen 

1. Sammuta tietokone asianmukaisesti kayttojarjestelman kautta 
ja sammuta kaikki ulkoiset laitteet. 

2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta seka ulkoiset 
laitteet tietokoneesta. 

3. Poista tietokoneen huoltopaneeli. 

4. Poista etulevy. 

5,25-tuumaisen aseman suojalevy 

Vapauta suojalevy painamalla ison asennuskehikon sisalla olevia 
lukitusliuskoja ulkoreunaa kohden. Irrota suojalevy vetamalla sita 
samalla sisaan pain paakehikosta. 




Suojalevyn irrottaminen 

Asenna suojalevy paikoilleen toistamalla irrotustoimet painvastaisessa 
jarjestyksessa. 



Laitteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



Levykeaseman kehikko 



Tassa laitepaikassa saattaa olla peitelevy tietokoneen kokoonpanon 
mukaan. Jos tassa laitepaikassa ei ole kiintolevya, voit asentaa siihen 
3,5 tuuman laitteen (kuten levykeaseman, kiintolevyn tai Zip-aseman). 



Veda oikeanpuoleista lukitusliuskoja kohden paakehikon keskusta. 
Irrota suojalevy vetamalla sita samalla sisaan pain paakehikosta. 




Suojalevyn irrottaminen 

Asenna levykeaseman kehikko toistamalla poistotoimenpiteet 
painvastaisessa jarjestyksessa. 
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Laitteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



Lisdmuistin asentaminen 

Tietokoneeseen kuuluu synkronoitu, dynaaminen DDR-keskusmuisti 
(DDR-SDRAM), joka koostuu DIMM-muistimoduuleista. 

D IMM- m u isti mod u u I it 

Emolevyn muistimoduulikantoihin voit asentaa DIMM-muistimoduuleja. 
Vastakkeissa on vahintaan yksi esiasennettu muistimoduuli. Jotta 
voisit asentaa mahdollisimman paljon muistia, sinun on korvattava 
esiasennettu DIMM-muistimoduuli moduulilla, jonka kapasiteetti 
on suurempi. 

Emolevyyn voidaan asentaa enintaan 4 Gt:n muisti ja ne tukevat 
yksi- tai kaksikanavaista tilaa. 

Lisatietoja yksi- ja kaksikanavaisista muistitiloista on kohdassa 
"Yksi- ja kaksikanavaiset tilat" sivulla 1-8. 



DDR-SDRAM DIMM -muistimoduulit 

Jotta jarjestelma toimisi oikein, DIMM-muistimoduulien on oltava 

■ standardivalmisteisia 184-napaisia 

■ PC2100 266 Mhz-, PC2700 333 Mhz- tai PC3200 
400 Mhz-yhteensopivia 2,5 voltin puskuroimattomia 
DDR-SDRAM-DIMM-muistimoduuleja 

■ 2,5 voltin DDR-SDRAM DIMM-moduulit. 
Lisaksi DDR-SDRAM DIMM -muistimoduulien 

■ tukeman CAS-latenssin on oltava 2, 2,5 tai 3 
(CL = 2, CL = 2,5 tai CL = 3) 

■ on sisallettava pakolliset JEDEC SPD -tiedot. 
Lisaksi tietokone tukee 

■ 128, 256 ja 512 Mt:n ei-ECC-muistijarjestelmia 

■ yksi- ja kaksipuolisia DIMM-muistimoduuleja 

■ x8- ja xl6-DDR-tekniikkaan perustuvia DIMM-muistimoduuleja. 
Tietokone ei tue x4 SDRAM -tekniikkaan perustuvia 
DIMM-muistimoduuleja. 



Laitteiston kayffoopas 
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Laitteistopaivitykset 



Suurin mahdollinen kayttonopeus maaraytyy kaytetyn keskusyksikon 
ja muistityypin mukaan. Katso alia olevasta taulukosta suositellut 
yhdistelmat. 



Suurin mahdollinen kayttonopeus (MHz) 

Keskusyksikko DDR266 DDR333 DDR400 
(MHz) DIMM DIMM DIMM 

400 266 266 266 

533 266 333 333 

800 266 320 400 



Jarjestelma ei kaynnisty, jos siihen on asennettu muistimoduulit, 
joita jarjestelma ei tue. 



Yksi- ja kaksikanavaiset tilat 

HP Compaq dx2000 Microtower -malli toimii joko yksikanavaisena 
tai kaksikanavaisena (suorituskykyisempi vaihtoehto) sen mukaan, 
miten DIMM-muistimoduulit on asennettu. 

■ Yksikanavaisessa tilassa suurin mahdollinen kayttonopeus 
maaraytyy hitaimman DIMM-muistimoduulin mukaan. Jos 
jarjestelmassa on esimerkiksi DIMM-muistimoduulit, joiden 
vaylanopeudet ovat 266 ja 333 MHz, jarjestelma toimii 
alemmalla vaylanopeudella. 

■ Kaksikanavaisessa tilassa saman kanavan DIMM-muistimoduulien 
on oltava samanlaiset. J23- ja J24-vastakkeissa on oltava samanlaiset 
DIMM-muistimoduulit samoin kuin J25- ja J28-vastakkeissa. 
Jos J23-vastakkeessa on esiasennettu muistimoduuli ja lisaat 
tietokoneeseen toisen samanlaisen DIMM-muistimoduulin, uusi 
muistimoduuli kannattaa asentaa J25-vastakkeeseen. Jos taytat 
kaikki nelja vastaketta, aseta kaikkiin vastakkeisiin samanlaiset 
DIMM-muistimoduulit. Muutoin jarjestelma ei toimi 
kaksikanavaisessa tilassa. 
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Laitteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



Yksi- tai kaksikanavaisessa tilassa toimivissa HP Compaq dx2000 
Microtower -mallissa on yhteensa nelja DIMM-vastaketta, kaksi 
kussakin kanavassa. Vastakkeiden tunnisteet ovat J23, J24, J25 ja J28. 
J23- ja J24-vastakkeet kayttavat muistikanavaa A. J25 ja J28 kayttavat 
muistikanavaa B. 

Muistimoduulien asentaminen 



AVAROITUS: DIMM-vasfakkeissa on kullatut kontaktipinnat. Kun pdivitdt 
muistia, kdytd kultakontaktipinnoilla varustettuja DIMM-muistimoduuleja 
estddksesiyhteensopimattomien metallien kosketuksesta johtuvaa sydpymistd 
tai hapettumista. 



AVAROITUS: Staattinen sdhkd voi vahingoittaa tietokoneen tai 
valinnaisen laitteiston sdhkdisid osia. Ennen kuin aloitat ndmd 
toimenpiteet, kosketa maadoitettua metalliesinettd, jotta varmistat, 
ettei sinussa ole staattista sdhkdd. Lisdtietoja on kohdassa Luku 4, 
"Staattinen sdhkd". 



AVAROITUS: Kun kdsittelet muistimoduulia, varo koskettamasta sen 
kontaktipintoja. Pintojen koskettaminen voi johtaa moduulin vioittumiseen. 



1. Sammuta tietokone asianmukaisesti kayttojarjestelman kautta 
ja sammuta kaikki ulkoiset laitteet. 

2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta seka ulkoiset 
laitteet tietokoneesta. 



Jos asemassa 5 on kiintolevy, irrota alempi asennuskehikko ennen 
muistimoduulien poistamista. 



3. Poista oikeanpuoleinen huoltopaneeli. 

AVAARA: Anna jdrjestelmdn sisdisten osien jddhtyd ennen niiden 
koskettamista. Ndin vdhenndt kuumien pintojen aiheuttamien 
vammojen vaaraa. 



Laitteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



4. Helpota tyoskentelya asettamalla tietokone kyljelleen. 

5. Avaa DIMM-kannan molemmat sal vat © ja asenna 
muistimoduuli kantaan ©. Aloita asentamalla moduuli 
esiasennettua moduulia lahinna olevaan kantaan, ja asenna 
moduulit kantojen numerojarjestyksen mukaisesti. 




Muistimoduulin asentaminen 



Muistimoduulin voi asentaa vain yhdella tavalla. Sovita moduulin 
lovi ja muistikannan kieleke kohdakkain. 



6. Tyonna moduuli kantaan ja varmista, etta se menee sinne 
kokonaan ja pysyy kunnolla paikallaan 3. Varmista, etta sal vat 
ovat kiinni ©. 

7. Toista vaiheet 5 ja 6 jokaisen asentamasi lisamoduulin osalta. 
Kokoa tietokone suorittamalla irrotustoimet kaanteisessa jarjestyksessa. 

Laajennuskortin asentaminen 

1. Sammuta tietokone asianmukaisesti kayttojarjestelman kautta 
ja sammuta kaikki ulkoiset laitteet. 

2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta seka ulkoiset 
laitteet tietokoneesta. 
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Laitteiston kayttoopas 



Laitteistopaivitykset 



3. Poista oikeanpuoleinen huoltopaneeli. 

4. Helpota tyoskentelya asettamalla tietokone kyljelleen. 

Jos asennat kortin tyhjaan laajennuspaikkaan, siirry kohtaan 10. 

5. Kun poistat laajennuskorttia, irrota siihen kiinnitetyt kaapelit. 

6. Irrota ruuvi laajennuspaikan sivulta. 

7. Pida korttia kummastakin paasta ja keinuta korttia varovasti 
edestakaisin, kunnes se irtoaa korttipaikasta. Varo naarmuttamasta 
korttia muita osia vasten. 

8. Laita kortti antistaattiseen pakkaukseen. 

9. Asenna uusi laajennuskortti tai sulje avoin laajennuspaikka 
peitelevylla. 

AVAROITUS: Kun olet irrottanut laajennuskortin, sinun on korvattava se 
uudella kortilla tai peitettdvd avoin korttipaikka (esimerkiksi metallisella 
peitelevylla tai teipilld), jotta tietokoneen sisdlld olevat osat jddhtyvdt 
oikein. 

Jos et asenna uutta laajennuskorttia, siirry kohtaan 12. 

10. Poista laajennuskorttipaikan suojus. 

11. Tyonna laajennuskortti korttipaikkaan ja paina se lujasti 
paikoilleen. 



L 
i 




Laajennuskortin asentaminen 



Laifteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



Kun asennat laajennuskortin, varmista etta painat korttia riittavan 
lujasti niin, etta sen kaikki liitinpinnat ovat asianmukaisesti kosketuksissa 
korttipaikan liitinpintoihin. 



12. Kiinnita osa runkoon laajennuskorttipaikan ylaosan ruuvin avulla. 

13. Aseta huoltopaneeli paikalleen. 

14. Liita tarvittaessa ulkoiset johdot asennettuun korttiin. 
Muuta tietokoneen kokoonpanoa tarvittaessa. 

Levyaseman vaihtaminen tai pdivittdminen 

Tietokoneessa voi olla enintaan viisi asemaa, jotka voi asentaa 
erilaisina kokoonpanoina. 

Tassa osassa kuvataan tallennusasemien vaihtotoimenpiteet. 
Levykeaseman irrottamiseen ja asentamiseen tarvitaan Torx 
T-15 -ruuvitaltta. 

AVAROITUS: Varmista ennen kiintolevyn irrottamista, etta tarkedt 
lyotiedostof kiintolevylla on varmuuskopioitu ulkoiseen massamuistiin. 
Varmistuksen laiminlyonti voi johtaa tietojen menetykseen. Kiintolevyn 
asentamisen jalkeen on suoritettava palautusohjelma Restore Plus! 
CD-levylta. Tama palauttaa Compaqin tehtaalla esiasentamat tiedostot. 
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Levyasemapaikat 

Kuvaus Kuvaus 

O © 5,25 tuuman levyasemapaikka valinnaisille 
levyasemille* 

© 3,5 tuuman asemapaikka (kuvassa nakyy 1,44 Mt:n 
levykeasema)** 

0 © 3,5 tuuman sisainen kiintolevypaikka 

*Valinnainen asema on CD-ROM-, CD-R/RW-, DVD-ROM-, 
DVD-R/RW- tai CD-RW/DVD-yhdistelmaasema. 

**Tassa laitepaikassa saattaa olla peitelevy tietokoneen 
kokoonpanon mukaan. Jos tassa laitepaikassa ei ole 
kiintolevyd, voit asentaa siihen 3,5 tuuman laitteen 
(kuten levykeaseman, kiintolevyn tai Zip-aseman). 



Laifteiston kayttoopas 
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Laitteistopaivitykset 



5,25-tuumaisen levyaseman poistaminen 

1. Sammuta tietokone asianmukaisesti kayttojarjestelman kautta 
ja sammuta kaikki ulkoiset laitteet. 

2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta seka ulkoiset 
laitteet tietokoneesta. 

3. Irrota seka oikea etta vasen huoltopaneeli. 

4. Poista etulevy. 

5. Irrota tarpeen mukaan virta-, data- ja aanikaapelit levyaseman 
takaosasta. 



Joissakin tapauksissa kiintolevy on helpompi tyontaa osittain ulos 
asennuskehikosta ennen kaapeleiden irrottamista. 



6. Kierra auki nelja ruuvi, jotka kiinnittavat levyaseman telineeseen, 
kaksi kummaltakin puolelta O. 

7. Tyonna asema pois asennuskehikosta oheisen kuvan mukaisesti ©. 
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Asenna levyasema toistamalla irrotustoimet painvastaisessa 
jarjestyksessa. 



Jos asennat 5,25 tuuman asemaa 2-paikkaan ensimmaista kertaa, irrota 
ensin 1-paikassa oleva asema ja poista 2-paikan peitteena oleva metallilevy 



AVARAA: Suojalevyn irrottamisen jdlkeen asennuspaikan aukon sisdlld 
saattaa olla terdvid reunoja. 



Levykeaseman irrottaminen 

1. Sammuta tietokone asianmukaisesti kayttojarjestelman kautta 
ja sammuta kaikki ulkoiset laitteet. 

2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta seka ulkoiset 
laitteet tietokoneesta. 

3. Irrota seka oikea etta vasen huoltopaneeli. 

4. Poista etulevy. 

5. Irrota virta- ja tietoliikennekaapelit aseman takaosasta. 



Laifteiston kayttoopas 
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6. Kierra auki nelja ruuvi, jotka kiinnittavat levyaseman telineeseen, 
kaksi kummaltakin puolelta O. 

7. Tyonna asema ulos rungon © etupuolelta. 




Levykeaseman irrottaminen 

Vaihda asema suorittamalla irrotustoimet painvastaisessa 
jarjestyksessa. 

Alemman asennuskehikon irrottaminen 

1. Sammuta tietokone asianmukaisesti kayttojarjestelman kautta 
ja sammuta kaikki ulkoiset laitteet. 

2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta seka ulkoiset 
laitteet tietokoneesta. 

3. Irrota seka oikea etta vasen huoltopaneeli. 

4. Poista etulevy. 

5. Irrota levykeasema. 
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6. Irrota virta- ja tietoliikennekaapelit aseman takaosasta. 

7. Irrota kolme ruuvia, joilla asennuskehikko on kiinni rungon © 
etuosassa ja irrota sitten ruuvi, jolla alempi asennuskehikko on 
kiinni rungon © kiinteassa ylaasennuskehikossa. 

8. Irrota ala-asennuskehikko ylakehikosta © tyontamalla 
ala-asennuskehikkoa noin 1,5 cm taaksepain. 




Ala-asennuskeh ikon irrottam inen 

Asenna ala-asennuskehikko toistamalla irrotustoimet painvastaisessa 
jarjestyksessa. 

AVAROITUS: Kiinnitysruuvien asentamisen yhteydessa aseta lyhyt 
(5/32-tuumainen) ruuvi aina sivulla olevaan paikkaan ja nelja 
pitkad ruuvia rungon eteen. 



Laifteiston kayttoopas 
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3,5-tuumaisen kiintolevyaseman poistaminen 

1. Sammuta tietokone asianmukaisesti kayttojarjestelman kautta 
ja sammuta kaikki ulkoiset laitteet. 

2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja tietokoneesta seka ulkoiset 
laitteet tietokoneesta. 

3. Irrota seka oikea etta vasen huoltopaneeli. 

4. Poista etulevy. 

5. Irrota levykeasema. 

6. Irrota virta- ja tietoliikennekaapelit aseman takaosasta. 

7. Irrota ala-asennuskehikko. 

8. Kierra auki levyasemaa telineessa pitavat nelja ruuvia, kaksi 
kummallakin puolella. 

9. Tyonna asema ulos aseman kotelosta. 




3,5-tuumaisen kiintolevyaseman poistaminen 

Asenna asennuskehikko suorittamalla irrotustoimet painvastaisessa 
jarjestyksessa. 
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Pariston vaihtaminen 



Pariston vaihtaminen 

Tietokoneen mukana toimitettu paristo antaa virtaa tosiaikakellolle 
ja kestaa noin viisi vuotta. Kun vaihdat pariston, kayta alkuperaisen 
pariston kaltaista paristoa. Tietokoneeseesi on asennettu 3 voltin 
litiumparisto (kolikkomalli). 



Litiumpariston kayttoikaa voi pidentaa kytkemalla tietokoneen 
virtajohdon kunnossa olevaan verkkovirtapistorasiaan. Litiumparisto 
on kaytossa vain silloin kun tietokone EI OLE kytkettyna verkkovirtaan. 



AVAARA: Tietokoneessa on sisdinen litiummangaaniparisto. Pariston 
sopimaton kdsittely aiheuttaa tulipalo- ja palovammavaaran. Jotta vdlttdisit 
henkilovahinkojen vaaran, noudata seuraavia ohjeita: 

■ Ala yritd ladata paristoa uudelleen. 

■ Ala sdilytd paristoa yli 60 °C lampotilassa. 

■ Aid pura, murskaa tai lavistd akkua, did aiheuta oikosulkua. 
Aid ndvitd akkua upottamalla veteen tai polttamalla. 

■ Korvaa paristo vain tdlle tuotteelle tarkoitetulla 
HP/Compaq-paristolla. 



AVAROITUS: Ennen kuin vaihdat pariston, muista tee varmuuskopio 
tietokoneen CMOS-asetuksista. Kun paristo irrotetaan tai vaihdetaan, 
CMOS-asetukset hdvidvdt. 



Akkuja ja paristoja ei saa hdvittdd tavallisen kotitalousjatteen mukana. 
Kdytd niiden hdvityksessd tai kierrdtyksessd paikallisia 
kerdysidriestelmid, tai palauta ne HP/Compaqille. 
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Pariston vaihtaminen 



AVAROITUS: Staattinen sdhkd voi vahingoittaa tietokoneen tai sen 
lisdlaitteiden sdhkdisid osia. Ennen kuin aloitat ndmd foimenpiteef, 
kosketa maadoifettua metalliesinettd, jotta varmistat, ettei sinussa ole 
staattista sdhkdd. 



1 . Suorita tietokoneen purkamisvalmistelut. 

2. Poista oikeanpuoleinen huoltopaneeli. 



Joudut ehka poistamaan laajennuskortin, ennen kuin paaset 
irrottamaan pariston. 



3. Tarkista pariston ja sen pidikkeen sijainti emolevylla. 

4. Pariston vaihdon yhteydessa noudata seuraavia ohjeita pariston 
pidikkeen mallin mukaan: 

Tyyppi 1 : 

a. Irrota paristo pidikkeesta puristamalla metallisalpaa, joka 
ulottuu pariston toisen reunan yli. 

b. Kun paristo ponnahtaa ylos, nosta se ulos pidikkeesta. 




Tyypin 1 pariston poistaminen 
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Parisfon vaihtaminen 



c. Kun asennat uuden pariston, tyonna se pariston pidikkeen 
kielekkeen alle niin, etta positiivinen napa tulee ylospain. 
Paina pariston toista laitaa alaspain niin, etta kiinnike napsahtaa 
pariston paalle. 




Tyypin 1 pariston asentaminen 
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Tyyppi 2: 

a. Irrota paristo pidikkeesta painamalla salpaa, joka pitaa 
paristoa paikallaan O. 

b. Nosta paristo pois pidikkeestaan ©. 




Tyypin 2 pariston poistaminen 

c. Tyonna vaihtoparisto paikalleen. Pariston pidike kiinnittaa 
pariston automaattisesti oikeaan asentoon. 



Kun olet vaihtanut pariston, viimeistele asennus seuraavien ohjeiden 
mukaisesti. 



5. Asenna tietokoneen kotelo tai huoltopaneeli paikalleen. 

6. Kytke tietokone verkkovirtaan ja kaynnista se. 

Maarita paivays ja kellonaika, salasanat ja muut mahdolliset 
erityisasetukset tietokoneen asetusohjelmassa. Katso ohjeita 
Computer Setup (F10) -apuohjelman oppaasta. 
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Kasittely 

Hoida tietokonetta ja sen nayttoa seuraavien ohjeiden mukaan: 

■ Kayta tietokonetta vakaalla ja tasaisella pinnalla. Jata 
keskusyksikon taakse ja nayton ylapuolelle vahintaan 
7,5 cm:n tila tarvittavan ilmavirran takaamiseksi. 

■ Ala kayta tietokonetta koskaan silloin, kun sen kansi tai 
sivupaneelit on irrotettu. 

■ Ala esta ilmavirtaa tietokoneeseen tukkimalla etutuuletusaukkoja 
tai ilmanottoaukkoa. 

■ Tietokoneen kayttoymparisto ei saa olla liian kostea, kuuma tai 
kylma, eika koneeseen ei saa kohdistua suoraa auringonvaloa. 

■ Pida nesteet poissa tietokoneen ja nappaimiston lahettyvilta. 

■ Ala peita nayton tuuletusaukkoja millaan materiaalilla. 

■ Sammuta tietokone ennen seuraavia toimenpiteita: 

□ Pyyhi laite tarvittaessa ulkopuolelta pehmealla, kostealla 
kankaalla. Puhdistusaineiden kayttaminen saattaa aiheuttaa 
varivirheita tai vaurioittaa laitteen pintaa. 

□ Puhdista ajoittain tietokoneen ilmanvaihdon sisaantulo- ja 
poistoilma-aukot Poly ja muut vieraat aineet saattavat tukkia 
tuuletusaukot ja estaa ilmavirran. 
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Optisen levyaseman varotoimenpiteet 

Kun kaytat tai puhdistat optista levyasemaa, noudata seuraavia ohjeita. 

Kaytto 

■ Ala siirra asemaa kayton aikana. Tasta voi aiheutua virhetoiminta 
lukemisen aikana. 

■ Ala altista asemaa yht'akkisille lampotilan vaihdoksille, koska 
aseman sisalla saattaa tapahtua kondensoitumista. Jos lampotila 
vaihtuu akillisesti aseman ollessa kaytossa, odota ainakin tunti, 
ennen kuin kytket virran pois. Jos kaytat asemaa valittomasti, 
se saattaa toimia lukemisen aikana virheellisesti. 

■ Valta sijoittamasta asemaa paikkaan, jossa kosteus on suuri 
ja joka on alttiina aarimmaisille lampotiloille, mekaaniselle 
tarinalle tai suoralle auringonvalolle. 



Puhdistaminen 

■ Puhdista paneeli ja saatimet pehmealla, kuivalla kankaalla 
tai pehmealla kankaalla, jota on kostutettu hiukan miedolla 
puhdistusaineella. Ala suihkuta puhdistusnesteita suoraan 
laitteen paalle. 

■ Ala kayta mitaan liuottimia, kuten alkoholia tai bensiinia, 
silla ne voivat vahingoittaa aseman pintaa. 

Turvallisuus 



Jos asemaan putoaa jokin esine tai nestetta, irrota heti tietokoneen 
pistoke ja vie se HP:n huoltoon tarkistettavaksi. 
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Kuljettamisen valmistelu 

Jos joudut lahettamaan tietokoneesi, noudata seuraavia ohjeita: 

1. Ota kiintolevyjen tiedostoista varmuuskopiot verkkoon tai 
erillisiin laitteisiin. Varmista, etteivat varmuustietovalineet 
ole alttiina sahkoisille tai magneettisille pulsseille sailytyksen 
ja kuljetuksen aikana. 



Kiintolevy lukittuu automaattisesti, kun jarjestelma sammutetaan. 



2. Irrota ja sailyta erikseen erilliset laitteet ja MultiBay-asemat. 

3. Sammuta tietokone ja ulkoiset laitteet. 

4. Irrota virtajohto pistorasiasta ja sitten tietokoneesta. 

5 . Pakkaa tietokone j a ulkoiset laitteet alkuperaisiin pakkauslaatikoihinsa 
tai samanlaisiin pakkauksiin, joissa on riittavasti pakkaustaytetta 
suojaamassa niita. 
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Staattinen sahko 



Sormista tai muista johtimista tuleva staattinen sahkopurkaus saattaa 
vahingoittaa jarjestelman piirilevyja tai muita staattiselle sahkolle 
herkkia osia. Vahingoittuminen saattaa lyhentaa laitteen odotettavissa 
olevaa kayttoikaa. 

Sdhkostaattisten vaurioiden estdminen 

Esta sahkostaattiset vahingot noudattamalla seuraavia varotoimia: 

■ Valta kasikosketusta kuljettamalla ja sailyttamalla tuotteita 
sahkostaattisesti turvallisissa pakkauksissa. 

■ Pida staattiselle sahkolle herkat osat pakkauksissaan, kunnes 
ne ovat staattisesta sahkosta vapaassa tyoasemassa. 

■ Ennen kuin otat osat pakkauksesta, aseta ne maadoitetulle 
pinnalle. 

■ Valta koskettamasta nastoja, johtimia tai piireja. 

■ Huolehdi aina kunnollisesta maadoituksesta, ennen kuin kosketat 
staattiselle sahkolle herkkaa osaa tai yksikkoa. 
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Maadoitusmenetelmdt 

Maadoitusmenetelmia on useita. Kun kasittelet sahkostaattisesti 
herkkia osia, kayta yhta tai useampaa seuraavista menetelmista: 

■ Kayta ranneketta, joka on liitetty maadoitettuun tyoasemaan 
tai tietokoneen runkoon maadoitusjohdolla. Rannekkeet ovat 
joustavia maadoitushihnoja, joiden vastus maadoitusjohdossa 
on vahintaan yksi megaohmi +/-10%. Varmista kunnollinen 
maadoitus pitamalla rannekkeen ulkonemaa ihoa vasten. 

■ Kayta omilla jaloilla seisovien tyoasemien luona kantapaahan, 
varpaisiin tai kenkiin kiinnitettavia hihnoja. Pida hihnoja 
kummassakin jalassa, kun seisot johtavalla lattialla tai matolla. 

■ Kayta sahkoa johtavia huoltotyokaluja. 

■ Kayta mukana kuljetettavaa huoltovalineistoa, jossa on staattista 
sahkoa poistava matto. 

Jos sinulla ei ole asianmukaista maadoitusta varten suositeltavia 
valineita, ota yhteys valtuutettuun HP-jalleenmyyjaan tai huoltoon. 



Jos haluat lisatietoja staattisesta sahkosta, ota yhteys HP-jalleenmyyjaan 
tai huoltoon. 
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Hakemisto 



A 

asema 

3,5-tuumaisen kiintolevyaseman 

poistaminen 1-18 
poistaminen ja 

vaihtaminen 1-14 

c 

CD-asema 

puhdistaminen ja 
turvallisuus 3-2 

K 

kuljetusohjeita 3-3 
L 

laajennuspaikan peitelevy 

asentaminen 1-11 
laitteistosta 

huolehtiminen 3-1 
levyasemapaikat 1-13 



muisti 

kaksikanavainen tila 1-8 
poistaminen j a vaihtaminen 1-7 
tekniset tiedot 1-7 

P 

pakkausohjeita 3-3 
paristo 

Tyypin 1 poistaminen j a vaihtaminen 2-2 
Tyypin 2 poistaminen j a vaihtaminen 2-4- 
poistaminen j a vaihtaminen 

3,5-tuumainen kiintolevyasema 1-18 

asema 1-14 

muisti 1-7 

Tyypin 1 paristo 2-2 

Tyypin 2 paristo 2-A 

s 

staattinen sahko 

maadoitusmenetelmat 4-2 
vahinkojen valttaminen 4-1 
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